FICHE TECHNIQUE

Précision max
scan standard / scan corporel :
0.05mm

scan du visage: 0.06 mm

Vitesse de scan

scan standard / scan corporel :
20 fps (1,200,000points/s)
La haute résolution dwm: scanner atteint |u.a:|u an, "5"nm
scan du visage: 20 fps (720,000
points/s)

La carméra coul tégrée, prend en charge |a capture et
le suivi de la te & N Couleur.

scanner 3D portable hybride de haute qualité, I'EinScan H. Basé sur la
technologie de lumiere structurée LED et infrarouge invisible, I'EinScan H
rend le balayage du visage humain plus confortable sans lumiere forte afin
de ne pas éblouir le sujet. Avec sa caméra couleur intégrée et son grand
champ de vision, I'EinScan H fournit en quelques minutes des données 3D
colorées de haute qualité.
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FICHE TECHNIQUE

Modes de scan

Scan
Source de lumiére

Sécurité
Précision maximale

Précision volumeétrique

Vitesse de scan

Fréquence d'images
de la caméra

Distance de travail
Profondeur de champ

Plage de balayage maximale
Distance de point

Caméra couleur intégrée
Opération extérieure

Logiciel

Nom de logiciel

Types de fichiers
Systéme d'exploitation

Systéme d'exploitation

Confituration
wrecommandeée

Dimensions / Poids
Dimensions
Poids

FonliPront

Hybride Einscan H
Spécifications
Scan Standard Scan Corporel Scan du visage
Lumiére blanche, visible Lumiere infrarouge, invisible
Lumiere LED CLASS |
(sans danger pour les yeux) {sans danger pour les yeux)
jusqu'a 0.05mm jusqu'a 0.6 mm
0.05 + 0.1 mm/m MN/A
1,200,000 points/s, 20 fps 720,000 points/s, 20 fps
55 FPS
470 mm
200 -700 mm 200 -1500 mm
420 * 440 mm 780 * 900 mm
0.25-3mm 0.5-3mm
Oui

Installer l'abri ou la couverture pour éviter la lumiére directe du soleil

EXScan H, Solid Edge Shining 3D Edition
st .obj, .asc, .ply, .p3, .3mf
Windows

05: Win10, 64 bit
Carte graphique: NVIDIA GTX1080 ou plus
Disque dur: z4GB
Processeur: |7-8700
Mémoire: 2326

108 x 110 x 237 mm
703g
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