FICHE TECHNIQUE

. ..:; SHINING 3D Précision max
EINSCAN HX Scan rapide : 0.05mm

can laser : 0.04 mm

Sources de lumigére hybride - Rétro-ingénierie

Vitesse de scan
Polyvalence exceptionnelle Rapidite de scan

Scan rapide : 1,200,000
points/s, 20fps

Scan laser : 480,000 points/s,

Logiciel complet Caméra couleur intégrée 55 fpS

Ce scanner 3D portable I'Einscan HX integre de maniére innovante la
lumiere LED et le laser bleu. Les sources de lumiéere hybride laser et LED
rendent I'EinScan HX compatible avec une plus large gamme de tailles
d'objets, répondant aux besoins multiples des utilisateurs. Une grande
efficacité et des résultats fiables donnent a I'EinScan HX plus de possibilités
d’application.

Ce scanner vous permet d'améliorer I'adaptabilité des matériaux de
balayage avec moins de limites pour une plus large gamme d'applications.
La numérisation laser, moins sensible a la lumiére ambiante, offre de
meilleures performances sur des surfaces réfléchissantes ou aux couleurs
sombres.

Perita,  *7

www.pentaprint3d.fr - +33 (0)2.40.98.77.24




FICHE TECHNIQUE

Hybride Einscan HX

Modes de scan Scan Rapide ' Scan Laser
Scan
Source de lumiére Bleu LED 7 Blue Laser Crosses
Sécurité - Sans danger pour les yeux CLASS | (sans danger pour les yeux)
Precision max. jusgu'a 0.05 mm jusgu'a 0.04 mm
Précision volumetrique 0.05 + 0.1 mm/m 0.04 + 0.06 mm/m
Vitesse de scan | 1200000 points/s, 20 fps 4B0,000 points/s, 55 fps
Freguence d'images de |a caméra 55 FP5S
Distance de travail 470 mm
Profondeur de champ ' 200-700 mm 350 - 610 mm
Plage de balayage maximale £20 * £40 mm 380 * 400 mm
Distance de point 025-3mm 0.05-3mm
Caméra couleur intégrée . Oui
Scan de texture Ol Mon
Logiciel
Version EXScan Pro
Formats de sortie OB8J,5TL,.ASC, PLY . P3.3MF
Compatibilité ' Windows
Systémes d'exploitation
' OS: Winl0, 64 bit
Carte graphique: NVIDIA GTX1080 ou plus
Confituration recommandés Disque dur: 4GB
Processeur: I7-B700
Mémaoire: z32G
Dimension / Poids
Dimension 108 x 110 x 237 mm
Poids du colis ' 7108
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