
Dimensions  :500 x 523 x 460 mm
Poids : 30 kg
Poids du colis : 42.5 kg
Fournie avec 3 têtes ABS
MEM (Melted Extrusion Modelling)
Extrudeur Simple
Vitesse d'extrusion : 200 mm/sec
Volume d'impression : 255 x 205 x 225 mm
Résolution avancée : 50 - 400 microns
Diamètre du filament : 1,75 mm
Diamètre de la buse : 0,4mm de diamètre
Plateau réversible: perforé, en verre / chauffant
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L'UP300 est conçue pour les utilisateurs à la recherche de grandes tailles d'impression et
d'une qualité constante, quels que soient les matériaux utilisés. Il dispose d'un nouveau type
de plateau réversible, perforé d'un côté et en verre de l'autre. Il combine des innovations et
des améliorations de fonctionnalités UP bien connues qui contribuent à la réputation de
fiabilité des solutions Tiertime. Sa précision et sa fiabilité éprouvées font de la Tiertime UP300
l'une des imprimantes 3D les plus utilisées dans les secteurs industriels et dentaires.

L'imprimante 3D est dotée d'un logiciel qui gère également l'aperçu avant impression et une
liste d'impressions envoyés par différents utilisateurs par différents biais.

Donc, avec ce logiciel, les utilisateurs pourront spécifier la température de la buse de
l'imprimante 3D et du lit chauffant selon le type de filament qu'ils souhaitent utiliser.

Un bac de récupération des déchets amovible sous la plateforme de fabrication permet le
nettoyage facile du fond du boîtier de l'imprimante
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