FICHE TECHNIQUE

e AccuFab-L4K est une stéréolithographie de
haute précision

e Dimensions du plateau d'impression 192 x
120 x 180 mm

o Vitesse Jusqu'a 50mm/h (dépendant de la
résine choisie)

AccuFab-L4K est votre choix idéal pour
répondre a la plupart prototypage, ingénierie
et petit volume besoins de production
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SHIMING 3D
Enginearing Malerial

BASF
Enginearing Malerial

Third Partly Certified Resin

FICHE TECHNIQUE
AccuFab-L4K

3840=2400
0.05 mm
405 nm
3 mwilem™2
UV LED + LCD
192 mm= 120 mm=180 mm
10~ 50 mmih
+0.05 mm
0.025 /0.05/ 0,075/ 0.1 mm
20°C = 30°C
30% — T0%
5 touch screen
Wi-FiEnterenatThumdrive
19 kg

360 mm= 380 mm =530 mm

Whita Material: TRO1. 51; Yellow Malerial: DM12;
Transparent Material: S301; Black Material: 52;
Washable Material: W1

Durable Material: 5T45, STB0; Rigid Malerial: RG35. RGS0;
Flexible Material: FLGD, EL150

Third party resin materials approved by SHINING 3D, also can ba
used in AccuFab-L4K High-Precision Stereclithography 30D Printer
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