FICHE TECHNIQUE

¢ Nivellement automatique du lit d'impression
flexible

e Caméra intégrée

e Capteur de filament

¢ Buse rapidement amovible.

e Précision : 100 microns (0,1 mm / couche)

e Volume d'impression : 220 x 220 x 250 mm

e Diameétre Buse : 0.4mm (défault), 0.6 / 0.3
mm (option)

e Vitesse impression: 10 - 150 mm/s

e Température max : 256°C

o Température de chauffage du plateau : 120°C

e Filaments: ABS/PLA/PC/PETG/PLA-CF/
PETG-CF

Solution polyvalente

Poursuite de I'impression apreés la reprise suite a
une panne de courant.

Capteur de détection du manque de filament.
Surveillance par une caméra HD intégrée.
Controle d'impression a distance par Wi-Fi ou
Ethernet.

Nouveau FlashPrint supporte le contrdle en ligne
de plusieurs appareils, gérant les imprimantes
avec une grande efficacité.

Mode d'économie d'énergie
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FICHE TECHNIQUE

Imprimante 3D Flashforge Adventurer 4

Dimensions physiques Flashforge Adventurer 4

Dimensions 500 x 470 x 540 mm
Poids net 20 kg
Poids du colis 26 kg
Impression
Technologie FDM (Dépot de filament)
Extrudeur Simple
Volume d'impression 220 x 200 x 250 mm
Résolution 100 - 400 microns
Vitesse d'impression 10 - 150 mm/s
Diamétre du filament 1.75 mm
Diamétre de la buse 0.4mm (défault), 0.6 / 0.3 mm (option)
Matériaux compatibles PLA, ABS, PC, PETG, PLA-CF, PETG-CF
Ecran Ecran tactile de 4,3 pouces
Caméra intégrée Oui
Bruit 50 dB
Filtre a air Oui
Logiciel
Version FlashPrint/Cura/Slic3r (réglage nécessaire)
Fichiers supportés 3MF/STL/ OBJ/FPP/BMP /PNG/ PG/ JPEG
Compatible Mac 0S, Windows 7 et plus, Linux
Connectivité Clé USB, Wi-Fi, Ethernet
Températures
Temp. max. d'extrudeur 265 °C
Temp. max. du plateau 110 °C
Température ambiante 18-30°C
Température de stockage 0-35°C

Consommation

Entrée AC

100-240 VAC, 48-63Hz

Consommation

320w
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